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Tailored Blanks

VerschleiBoptimierter Muldenboden fir MEILLER Kippsattel
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Taillored Blanks

VerschleiBoptimierter Muldenboden flir MEILLER Kippsattel

Die Mulde eines Kippsattels ist fiir die Optimale Kombhination aus
hartesten Anforderungen konzipiert. Im VerschleiBfestigkeit und Gewicht

hinteren Bereich der Kippbriicke ist der ab- .

Steigerung der Lebensdauer:
rasive Verschleil3 am héchsten. Mit Tailored

Im stark beanspruchten hinteren Drittel ist
Blanks verstarkt MEILLER den Kippsattel

das Bodenblech um 1 mm stérker als im vor- Stirnwand
der Baureihe 44 Typ MHPS genau in dieser

deren Bereich der Mulde. Das reduziert den
Zone - bei gleich hoher Nutzlast.

Verschleigrad.

Nutzlastoptimierung der Fahrzeuge:

Die Kombination verschiedener Bodenstarken
in der Mulde reduziert das Eigengewicht des

Fahrzeugs ohne Einsatzeinbuf3en.

Blechqualitat:

hochverschlei3fester Feinkornstahl
(VerschleiBstahl) VS 120 mit

® einer Streckgrenze von ca. 1200 N/mm?

® einer Mindest-Zugfestigkeit von ca. 1350 N/mm?

B einer Harte von ca. 450 HBW

Langere LebensdauBr  waroox: aso oder vergleichbares Materia
- optimale Nutzlast

Bodenstarke 5 mm
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MEGAER

Rickwand

Tailored Blanks [TB] sind verfiighar fiir die
Bodenblechvarianten 4(5) und 5(6) mm.

B Variante 4(5): Vorderer Bereich 4 mm, hinteres Drittel 5 mm
Abrasiver VerschleiB des B Variante 5(6): Vorderer Bereich 5 mm, hinteres Drittel 6 mm
Muldenbodens in % bei einer
Ausgangsdicke von 5 mm und
einer Muldenlénge von 74 m

Vorteile von Tailored Blanks im
Vergleich zum durchgéngigen Boden:
Am Beispiel TB 5(6) statt 6 mm Boden

B Gewicht im vorderen Bereich der Kippbriicke
um 1 mm Bodenstdrke reduziert
® 81 kg Mindergewicht

Die Boden-Wand-Kombinationen gelten
gemaB aktuell gultigem Verkaufsprogramm.

lhre Vorteile:

m Sie profitieren von einer
hohen Nutzlast

Bodenstarke 6 mm Sie fahren wirtschaftlich durch

erhohte Lebensdauer

Beste Verarbeitung in

gewohnter MEILLER Qualitat




MEILLER in lhrer Nahe

Voller Service aus einer Hand

Weltweit prasent

@ MEILLER Standorte / Verkaufsbiros ()
® Servicewerkstatten ° 1 d
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Der nachste MEILLER Standort befindet sich

ganzin lhrer Nahe. Finden Sie lhre néchste

Servicewerkstatte in der Online-Suche unter

1744_De-791-0719
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
Abbildungen kénnen Sonderausstattungen zeigen.

meiller.com/service
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